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1.1.  DONNEES GENERALES 

1.1.1 Normes et règlements  

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise 
des offres, à savoir : 
− Les documents techniques applicables aux travaux de traitements de façade ; 
− Les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 
− NF EN 13914-1 Conception, préparation et mise en œuvre des enduits extérieurs et intérieurs - Partie 1 : Enduits extérieurs (indice de classement : P 12-901-
1). 
− P 18-840 Produits spéciaux destinés aux réparations de surface du béton durci ; 
 
Peintures et vernis : 
− NF EN 1062-1 Produits de peinture et systèmes de peintures pour maçonnerie extérieure et béton (indice de classement : T 34-7211) ; 
− XP T 34-722 Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton en extérieur (indice de classement : T 34-722) ; 
− NF T 36-005 Classification des peintures, des vernis et des produits connexes. 
 
Peinture pour l’extérieur des bâtiments : 
− NF T 30-801 Détermination conventionnelle de la perméabilité à l’eau des peintures microporeuses pour façades ; 
− NF T 30-802 Détermination conventionnelle de la tenue à la chaleur et à l’humidité des peintures microporeuses pour façades ; 
− NF T 30-803 Détermination de la tenue sur fonds alcalins des peintures microporeuses pour façades. 
− FD T 30-808 Peinture et vernis pour le bâtiment - Guide relatif aux produits et systèmes de peintures pour façades – Revêtements minéraux, revêtements 
organiques ; 
 
L'entreprise devra exécuter ses ouvrages selon les règles de l'art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment : Selon les D.T.U. et 
particulièrement les numéros : 
− 20 - Maçonnerie, béton armé 
− 20.12 - Toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité 
− 26.1 - Enduits aux mortiers de liants hydrauliques 
− 32.1 - Construction métallique : charpente en acier 
− 32.2 - Construction métallique : charpente en alliage d'aluminium 
− 37.1 - Serrurerie 
− 42.1 – Réfection de façades en service par revêtement d’imperméabilité à base de polymères 
− 43 - Étanchéités des toitures terrasses et des toitures inclinées 
− 52.1 - Revêtements de sol scellés, 
− 54.1 Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse 
− 59 - Papiers de tenture et C.P.T.G. 
− 59.1 - Peinturage, C.C.S., additif et mémento, 
− 81.1 - Ravalement - maçonnerie - et - Cahier des charges spéciaux. 
− 95.1 - Entretien des bâtiments. 
 
Selon les règles de calcul du D.T.U. et particulièrement : 
− Les règles de calcul simplifiées concernant les parois et murs de façade en maçonnerie 
− Les règles N.V 65 - 67 
− C.M. 66 - Charpente métallique, 
− Règles de calcul des déperditions de base des bâtiments dites règles Th. 
− Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction dites règles Th-K-77. 
 
Selon les normes diverses et plus particulièrement : 
− Le label N.F. V.P. pour les ciments qui devront en être titulaires 
− L'EURONORME pour les produits sidérurgiques, 
− N.X. 10011 -Résistance des matériaux et essais mécaniques 
− N.X. 40001 - Protection (terminologie). 
− N.F.P. 15 -N.F.P. 15.300 et additifs - N.F.P. 15.301 -Liants hydrauliques 

− N.F.P. 18 et N.F.P. 18.301 - Bétons - granulats   

− N.F.P. 85-102/304 - Joints N.F.P. 301 - Escaliers   

− N.F. T 30 001 à 33 001 - Peintures et composants.   

− N.F.P 74-201 et 202   

− N.F. P 30303 et 304 : Compléments d'étanchéité pour ouverture en A.C. et en polyester renforcé aux fibres de verre.   

− N.F. P 84 300 à 85 304 : Étanchéité   

− N.F. P 61 302 à 341 - Carrelages - dallages.   

− N.F. A 36321 à 46 504 -Normes spécifiques aux produits sidérurgiques  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− N.F. A 50 411 - 451 - Aluminium et alliages d'aluminium   

− N.F. A 91101 à 91 450 - Traitements et revêtements métalliques   

− N.F. P 06001 à 005 - Bases de calculs des constructions   

− N.F. P 34 301 à 501 - Tôles d'acier ou d'aluminium   

− N.F. T 31 004 - Minium pour peintures   

− N.F. Y 10011 -40 001 - Résistance des matériaux et protection   

− N.F.P01012à013.   
 
Selon :  

− Le code du travail – 4e partie : Santé et sécurité au travail   

− le code de la construction et de l’habitation   

− Les fascicules de l'U.N.M. édités par la Fédération du Bâtiment   

− Avis Techniques du C.S.T.B. et avis du S.T.A.C.   

− Les notices publiées par le C.S.T.B.   

− Les règlements imposés par le Ministère de l'Équipement   

− Les règles ETICS   

− Le classement reVETIR des systèmes d’isolation thermique des façades par l’extérieur   

− Le GS n°7 du CSTB sur le principe de mise en œuvre autour des baies et liaison avec les fenêtres lors de la mise en œuvre d’isolation  thermique par l’extérieur 

  

− Selon les classements d'acier quant à leur résistance limite E 24, E 26 et E 30.   

− Selon les Euronormes 1957.   
 
Selon les arrêtés et les décrets et particulièrement :  

− Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,   

− A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;   

− A 18-04-02 arrêté du 18 avril 2002 portant application aux chaux de construction.   

− 65/48 du 8.1.65 portant règlement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans le Bâtiment  et les Travaux Publics. 

  

− Les règlements Sécurité Incendie (IT 249)   

− Les conclusions du rapport de la commission de sécurité.   

− Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;   

− Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).   
 

Selon les décisions 1 et 2 du groupement permanent d'études des marchés de peinture, vernis et produits connexes (G.P.E.M. -P.V.).   
 
La liste présentée ci-dessus ne peut en aucun cas être considérée comme exhaustive. Le Titulaire du marché doit, en toute hypothèse, réaliser ses 

prestations dans le respect des règles de l’art et de l’ensemble des normes et autres règles qui lui sont opposables en sa qualité de professionnel.   
 

1.1.2 Connaissance des travaux   

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour objet, la description des travaux et des particularités de l'opération. L'entrepreneur 

est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d'une non-connaissance des travaux confiés à son corps d'état.  

De même, l'entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails, fournis à l'appui du présent devis, il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.   
L'entrepreneur est tenu de procéder à une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de l'établissement de ses prix forfaitaires et de 
signaler le cas échéant à la maîtrise d'œuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater et ceci pendant la période d'étude de sa 
proposition ; en tout état de cause, jamais après la remise de celle-ci.  
Il devra effectuer tous les travaux en fonction de l'avancement du chantier, et au besoin, en plusieurs interventions, suivant les nécessités du programme 

d'exécution. Sa prestation inclut tous les travaux de fourniture, manutention et pose de ses ouvrages.  
Les travaux comprendront au minimum et ce sans supplément de prix :  

−  Les études d'exécution, les plans de fabrication et les détails des ouvrages. L'ensemble des plans et notes de calcul justificatives sera  fourni pour accord et 

validation au bureau de contrôle, à l'architecte, à la maîtrise d'ouvrage et au maître d'œuvre.   

−  La vérification et contrôle des supports.   

−  La préparation complète des supports. L'ensemble de ces travaux sera exécuté sans aucune plus-value, étant entendu que l'entreprise  est considérée 

comme ayant effectué une inspection détaillée des lieux au moment de la remise de son offre.   

−  L'exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges ou renformis éventuellement nécessaires.   

−  Mise en place et repliement des moyens d'intervention nécessaires à l'exécution des travaux.   

−  La fourniture et mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages  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1.1.3 Connaissance et réception des lieux   

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur place afin d'évaluer l'importance des travaux à réaliser et de manière à prendre connaissance de :  

−  Toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords des bâtiments.   

−  L’organisation et du fonctionnement du chantier et des possibilités d’installation de chantier (moyens de communication et de  transport, moyens 

d’approvisionnement, conditions de stockage, éloignement des décharges autorisées, etc...).   

−  Apprécier exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être totalement rendu compte de leur importance et de  leur particularité.   

−  Comment assurer une parfaite discrétion pour ne pas gêner l’activité du bâtiment, notamment concernant les accès.   

−  Comment assurer l’organisation de son chantier pour permettre à tout moment le bon déroulement des travaux dans les meilleures  conditions et délais 

contractuels.   
 
L'entreprise ne pourra jamais arguer que la méconnaissance du site avec l'ensemble de ces contraintes puisse la dispenser d’exécuter tous les travaux, ou 

fassent l’objet d’une demande de supplément sur ses prix.   
 
De ce fait, est considéré comme parfaitement connus:  

−  La configuration du site et des abords,   

−  Le bâtiment et ses sujétions propres,   

−  Les contraintes relatives aux propriétés voisines,   

−  Les modalités d'accès et d'évacuation avec difficultés de circulation et de stationnement,   

−  Les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public,   

−  Les conditions de stockage,   

−  Les servitudes éventuelles,   

−  Les contraintes d'exécution,   

−  Les ressources en énergie et en eau,   

−  Les lieux de décharges pour les gravois,   
−  Les moyens de communications et de transport,  

Cette liste n'étant pas limitative   
 
Le fait de commencer les travaux, suppose que l'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, 

réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura à travailler. S'il avait des réserves à formuler, celles-ci seront obligatoirement faites par courrier, faute de quoi 

la réception sera considérée tacite.   
 

1.1.4 Connaissance des plans  

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance tant entre les divers plans qu'avec les 
bâtiments existants, s'il s'agit de rénovation ou s'il existe une mitoyenneté.  
 

1.1.5 Présentation du devis, contenu des prix forfaitaires et contenu des travaux  

Lors du chiffrage l'entreprise devra, en complément des renseignements qui lui sont fournis dans les différentes pièces du dossier de consultation, relever sur 
place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix.  
 

Le devis estimatif sera présenté suivant l'ordre des articles du quantitatif joint, sous peine de rejet pur et simple de la proposition. Il devra d'autre part, 
signaler lors de sa remise et en aucun cas après, les travaux que le quantitatif fourni n'auraient à son avis pas explicitement prévus. Ces travaux devront être 
chiffrés par l'Entreprise.  
 
Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, façons et accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages en conformité avec l'art 
de bâtir et avec les lois et règlements en vigueur, même si certaines de ces fournitures ou façons n'étaient pas mentionnées dans les documents relatifs à ces 

ouvrages. L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des travaux qu'il est présumé 
connaître parfaitement au moment de l'établissement de ces prix.  
 
Plus particulièrement, les prix remis par l'entrepreneur devront inclure :  

−  Les droits de voiries,   

−  Les frais de transport, manutention, montage, démontage, locations, déplacement selon les contraintes du planning d'exécution, etc...   

−  Les frais d'échafaudages et engins de toute nature, ainsi que les installations de sécurité réglementaires,   

−  L’accessibilité des échafaudages aux autres corps d’état, ainsi que la mise à disponibilité des moyens de levage, pendant la durée de  leur présence sur le 

chantier, moyennant un prix de location à convenir entre les entreprises concernées.   

−  La réception de l'échafaudage, et la réalisation lors de chaque rotation d'un procès-verbal de réception,   

−  Les calculs des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales  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−  La fourniture et la pose de toutes cales ou formes de pente accessoires   

−  L'exécution des solins ou calfeutrements   

−  Le pannetonnage et le hourdage des angles divers, s'il y a lieu,   

−  La vérification des supports exécutés par le charpentier ou le maçon, avec en cas de désaccord, consignation par P.V. du Maître  d’Ouvrage, au début de 

l'ouvrage (en aucun cas en cours ou après)   

−  La protection des ouvrages existants exposés aux intempéries   

−  Les raccords d'étanchéités, après pose d'éléments tels que châssis de toit, chatières, rives, etc...   

−  Tous raccords permettant la sortie hors toit des conduits de fumée et de ventilation.   

−  La signalisation et la protection du chantier pour la sécurité des personnes et des biens.   
−  La fourniture à pied d’œuvre, la pose des ouvrages  

Cette liste n'étant pas limitative.   
 

1.1.6 Qualifications   

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification QUALIBAT et de ses références en rapport avec la nature des travaux à réaliser pour ce projet. 

Ces attestations devront être à jour de validité.   
 

1.1.7 Documents à fournir   

L'entrepreneur doit remettre au maître d'œuvre, au plus tard le jour de la réception des travaux, l'ensemble du dossier des ouvrages exécutés (DOE).  
L'absence de ces documents le jour de la réception entraînera automatiquement le report de la réception des travaux avec les pénalités pouvant courir à partir 

de cette date jusqu'à la fourniture des documents en question.   
Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés en :  

−  3 exemplaires papiers de l'ensemble du dossier   

−  1 exemplaire sur CD ou DVD de l'ensemble du dossier en format PDF   
 
Par ailleurs, un dossier complet et reproductible de plans conformes à l'exécution finale sera remis au maitre d'ouvrage, lors de la réception du chantier.  
 

1.1.8 Coordination avec les autre corps d'état  

L'entrepreneur devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres corps d'état. Avant le commencement de ses ouvrages, l'entreprise 
du présent lot prendra impérativement contact avec les entrepreneurs des lots ayant une incidence sur ses travaux.  
S'il y avait une emprise quelconque sur la voie publique, la demande d'autorisation serait préalablement déposée à la Mairie ou faite par l'entrepreneur en 

charge du présent lot. Toutes ces sujétions étant incluses dans ses prix et délais d'exécution.  
 
L’Entrepreneur est tenu de laisser ses ouvrages dans un état tel que les corps d’état qui lui succèdent puissent exécuter leurs travaux sans aucune sujétion 

supplémentaire.  
L’Entrepreneur est tenu de faire réceptionner ses ouvrages par les divers corps d’état qui lui succèdent en présence du Maître d’Ouvrage ou de son 
représentant.  

Le début des travaux sans cette réception implique l’acceptation sans réserves des ouvrages et supports dans leur état.  

Aucun supplément ne sera accordé pour méconnaissance des caractéristiques des lieux et des éventuelles difficultés d’accès ou de mise en œuvre.  
L’Entrepreneur devra la protection de ses ouvrages jusqu’à la réception.  
L'entrepreneur devra le relevé précis des ouvrages existants et/ou déjà réalisés par les autres entreprises et l'adaptation de ses prestations en fonction de ce 
relevé.  
 

1.1.9 Protection des ouvrages 

L'entrepreneur est responsable de tous les dégâts qu'il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages des autres corps d'état ou les ouvrages mitoyens. 
Dégâts qui pourraient survenir soit de son fait, soit de celui de son personnel ou des intempéries : gel, déshydratation, etc...  
 
La remise en état serait alors à sa charge et à ses frais et ceci sans délai d'exécution. Pour pallier à ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes 
précautions utiles :  

−  Protections, bâchages, etc...   

−  Protection contre le vol,  qui sont implicitement contenues dans sa proposition.  

Il assurera directement ou par l'entremise d'un responsable compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.  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1.1.10 Gravois et nettoyage   

Tous les déblais, déchets et gravois provenant des travaux du présent lot seront évacués aux décharges publiques par le titulaire du présent lot au fur et à 

mesure de l'avancement des travaux.  

L'entreprise du présent lot, doit le nettoyage des parties communes du chantier en fin de journée et en fin de chantier.   

Il est rappelé à l'entrepreneur de veiller à ce qu'aucun dégât ou salissure quelconque ne soit fait aux ouvrages des autres corporations.   
En cas de carence de l’Entrepreneur pour le nettoyage et l’évacuation, le Maître d’Ouvrage nommera une Entreprise spécialisée, aux frais et dépens de 

l’entreprise défaillante.   
 

1.1.11 Sécurité de chantier 

Les protections nécessaires destinées à assurer la sécurité du personnel, suivant la législation en vigueur, sont à la charge du présent lot et comprises dans 

son prix.   
 
L'entrepreneur devra prévoir tous les éléments nécessaires à la sécurité du chantier suivant les dernières réglementations et décrets en vigueur et selon les 
prescriptions et directives contenues dans le PGC.  

  
L'entrepreneur devra la mise en œuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier concernant les accidents du travail, chutes de matériels et de 
matériaux. Les échafaudages, leurs dispositifs d'accès, leurs protections, les parachutes seront donc prévus en conséquence, y compris tous les systèmes 
nécessaires aux ancrages établis en accord avec l'Entreprise chargée de l'exécution de la structure.  
 

1.1.12 Echantillons, prototypes et essais  

Avant signature des marchés, l’Entrepreneur retenu, présentera au Maître d’Ouvrage et à ses représentants, les différents matériaux et matériels avec leur 

documentation technique.  

L’Entrepreneur ne sera pas autorisé à changer les matériaux et matériels prévus au C.C.T.P. sans l’accord du Maître d’Ouvrage.  
Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur posera des prototypes complets de chaque type d’ouvrage. Les prototypes seront totalement à la charge de 
l'entreprise.  
 

L'entrepreneur devra la réalisation des essais nécessaires à la réalisation de ces travaux en grandeur réelle, pour validation des procédés utilisés.  
Il comprendra l'ensemble des travaux préparatoires.  
 

Il est rappelé à l’Entrepreneur ses obligations en matière d’autocontrôle.  
Il lui appartient, notamment de s’assurer en cours de travaux que les matériels ou matériaux qu’il met en œuvre sont bien conformes aux règles de l’art et aux 
pièces du Marché.  
 
La réalisation de maquettes couleur des façades sera réalisée par l’entreprise adjudicataire du présent lot.  
 

1.1.13 Nota important et variante 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de ne traiter qu’une partie du projet, l’entreprise ne pourra demander aucun supplément pour commande partielle.  
 
Dans un but d'économie ou de rapidité d'exécution, l'entrepreneur peut proposer soit des matériaux différents, soit un système constructif différent, sans 
toutefois nuire à la qualité de la prestation. Il ne pourra le faire sans que les dits matériaux soient conformes aux exigences légales. Cette proposition devra 
alors figurer en variante de sa soumission, mais seulement en variante, avec un court exposé des motifs. Le BET jugera du bien fondé et transmettra au Maître 
de l'ouvrage, avec tout avis nécessaire, pour décision.  
Ces matériels ou équipements ainsi proposés devront faire l'objet de présentation sous forme d'échantillons, chaque fois que le Maître de l'ouvrage ou le BET 
l'exigeront. 
  

1.1.14 Contrôle technique 

Dans le cadre de travaux soumis au contrôle technique, l'entreprise titulaire du présent lot est tenue : De fournir au contrôleur technique tous les éléments 

nécessaires à la réalisation de sa mission, tel que : plans, détails, notes de calcul, PV d'essai, etc...  
De prendre en compte et de corriger toutes les observations, avis et remarques que le contrôleur technique émettra sur leurs ouvrages.  
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1.1.15 Coordonnateur SPS 

L'entrepreneur devra prévoir tous les éléments nécessaires à la sécurité du chantier suivant les dernières réglementations et décrets en vigueur.  
L’entrepreneur doit donc comprendre dans ses prix unitaires : la fourniture, la pose et l’enlèvement des échafaudages, leurs dispositifs d'accès, leurs 
protections, les parachutes, platelages, écrans, gardes corps et filets nécessaires à l’exécution de ses ouvrages et à la parfaite sécurité de ses ouvriers.  
En conséquence les prix du marché comprennent implicitement tous les ouvrages protections nécessaires pour assurer la sécurité pendant la durée des 
travaux.  
 
Dans le cadre de travaux soumis à une coordination SPS, l'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue :  

−  De fournir au coordonnateur SPS tous les éléments nécessaires à la réalisation de sa mission.   

−  D'intégrer les prescriptions et directives contenues dans le PGC.   
−  De prendre en compte et de corriger toutes les observations, avis et remarques que le coordonnateur SPS émettra, que ce soit en phase de préparation ou 

pendant la réalisation des travaux.   
−  De prévoir tous les éléments nécessaires à la sécurité du chantier suivant les dernières réglementations et décrets en vigueur. 
 

1.1.16 Sujétions particulières 

L'entreprise adjudicataire du présent lot prendra en compte le fait que le chantier se déroulera à proximité de logements occupés.   
 

En ce sens et sans que cette liste ne soit limitative, elle devra :   

−  Réaliser les travaux aux horaires définis en accord avec le maitre d’ouvrage (nuisances sonores pour les usagers),   

−  Prendre toutes précautions pour ne pas gêner le passage des locataires,   

−  etc.  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1.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES  

1.2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER  

1.2.1.1 Base vie 

L'entrepreneur du présent lot doit présenter à la Maîtrise d'Ouvrage, la Maîtrise d'œuvre et au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, dans un 
délai de dix jours suivant la notification du marché, le projet de ses installations de chantier. Ce projet doit tenir compte des échelonnements des travaux, des 
surfaces à réserver éventuellement aux stockages. L'entrepreneur est chargé de l'installation générale du chantier comportant tous les ouvrages nécessaires 

à l'ouverture du chantier tel que bungalow ou similaire pour le vestiaire et container ou similaire pour le stockage des matériaux. Compris dans ce lot le 
double transport, le montage et le démontage des installations, y compris remise en état des lieux. L'entrepreneur du présent lot doit la mise à disposition et 
l'entretien des baraques de chantier pour l'ensemble des autres entreprises pendant toute la durée du chantier et le nettoyage régulier des abords de ces 

installations. Présence obligatoire dans la base vie d’une trousse ou boite de secours complète, élaborée avec le médecin du travail et les représentants du 
personnel. Cette trousse doit être vérifiée périodiquement.  

 
L'entrepreneur du présent lot doit la mise en place pendant la durée totale du chantier, d’un cabinet de toilettes standard compris raccordements aux réseaux 

d'alimentation et évacuation et frais de concessionnaires éventuels, compris le nettoyage et entretien hebdomadaire. Compris dans ce lot le double transport, 
le montage et le démontage des installations, y compris remise en état des lieux. L'entrepreneur du présent lot doit la mise à disposition de ces installations 
pour l'ensemble des autres entreprises pendant toute la durée du chantier.  
 
 
L'entrepreneur du présent lot a à sa charge la mise en place d'un compteur électrique de chantier équipé des organes de protections réglementaires et 
conformes aux besoins de ses installations. Ces ouvrages devront être posés par les concessionnaires habilités, au frais et à la demande de l'entreprise. 
L'entreprise raccordera également un tableau de chantier équipé de prises normalisées et vérifié par un organisme de contrôle indépendant.  
Compris à charge de l'entreprise les frais d'installations, consommations et dépose de ces installations aux concessionnaires. L'entrepreneur jugera de la 
nécessité de cette installation.  

 
Mise en place durant la totalité des travaux d'un compteur d'eau, y compris toutes sujétions et raccordement d'un compteur d'eau de chantier, consommation 

aux frais de l'entrepreneur. L'entrepreneur jugera de la nécessité de cette installation.  
 
Les consommations eau et électricité seront portées au compte pro rata.  
 
 
Fourniture et pose d’un panneau de chantier comprenant :  

- Nom, adresse et téléphone du maître d’ouvrage, 
- Nom, adresse et téléphone du maître d’œuvre et du coordonnateur SPS, 
- Noms, adresses et téléphones des différentes entreprises intervenantes, 
- Nature des travaux, 
- Nom, adresse et téléphones des services administratifs. 

 
Dimensions minimum du panneau : 2.00 x 1.00 ml.  
Compris toutes sujétions et mise en place sur le chantier. 
 
En cas de mise à disposition d’installations existantes par le maître d'ouvrage, l’entreprise devra obtenir au préalable les diagnostics nécessaires (amiante et 
plomb) pour les locaux où seront installés les cantonnements. L’entreprise devra contrôler la ventilation, le chauffage, l’éclairage, la présence d’un point d’eau 
et d’un sanitaire et d’une séparation physique entre la zone de cantonnement et la zone de travaux. 
 

Localisation: 
Chantier. 

 

1.2.1.2 Zone de stockage et Signalisation de sécurité 

Création de zones de stockage de matériaux (à l'avancement du chantier), comprenant :  
 

- Mise en place des zones de stockage de chantier dans les locaux vélos, à l'avancement du chantier. L'entrepreneur effectuera un état des lieux 

entrant et sortant avec la maîtrise d'ouvrage. Compris mise en place de toutes signalisations nécessaires pour les résidents.   

- La mise en place de container (2 unités) pour le stockage des matériaux et pour la gestion des déchets de chantier   

- La mise en œuvre de balisage nécessaire et toutes informations pour la sécurité des résidents de la résidence   
 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre.  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Localisation: 

Sur chantier   

1.2.1.3 Droits de voirie  

L'entrepreneur fera les démarches pour obtenir les accords et les autorisations de voiries nécessaires à l'exécution de l’ensemble de ses travaux pour la durée 
complète du chantier. Il aura à sa charge toutes demandes d'autorisations auprès des services municipaux, préfectoraux ou de police pour l'utilisation et 
l'empiétement des voiries ainsi que les frais s'y afférents. 
L'entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu'il peut encourir du fait de la non observation des règlements locaux de voirie. 
 

Localisation: 

A voir sur chantier   
 

1.2.1.4 Constat d'huissier 

L’entrepreneur est tenu de faire réaliser un constat d’huissier sur l'ensemble des ouvrages existants et avoisinants avant toute intervention :   
 

- De la voirie   

- Des toitures   

- Des espaces verts   

- Des balcons   

- De tout ouvrage privatif et installations diverses   

- Etc...   
 
Cette liste est non exhaustive et peut être modifiée à la demande du maître d'ouvrage.  

Compris diffusion d'un exemplaire du constat au Maître d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage.   
 

Localisation: 

Chantier.   
 

1.2.2 ECHAFAUDAGES / PROTECTIONS 

1.2.2.1 Echafaudage mobile 

Échafaudage mobile avec système d'assemblage simple, constitués d'éléments tubulaires à emboîtement avec :   
 

- Cadres acier en tube 48,3 x 3,2 mm, pour les montants verticaux.   

- Gardes corps acier constitués de deux lisses (y compris en retour), pour respect de la sécurité réglementaire et une  meilleure rigidité de 

l’échafaudage.   

- Planchers antidérapants.   

- Tous accessoires nécessaires à la sécurité en vigueur (plinthes, échelle, joints de sécurité garde-corps sur retour).   

- Toutes protections et platelages nécessaires.  
 

Les prix ci-après comprennent l'amenée du matériel, le montage, le démontage et le repliement en fin de travaux selon les normes de sécurité en vigueur.   
 

Localisation: 

Ponctuellement pour traitement des zones de faible hauteur tel que retour sur SAS des entrées, murs dans les abords, etc...   
 

1.2.2.2 Echafaudage tubulaire - Classe 3 

Fourniture et mise en œuvre d'un échafaudage tubulaire de pied à cadres avec système d'assemblage par clavetage, conformes aux normes en vigueur et 
comprenant les éléments principaux suivants :  
 

- Cadres acier en tube 48,3 x 3,2 mm, pour les montants verticaux, équipés de disques pour mâchoires à clavettes,   

- Gardes corps acier constitués de deux lisses (y compris en retour),   

- Planchers de travail jointif antidérapants, équipés de plinthes,   

- Contreventements nécessaires pour assurer la rigidité,   

- Points d'ancrages en façade conformes,   

- Jeux d'échelle et trappes amovibles,   

- Signalisation diurne de type janolène sur les pieds d'échafaudages inférieurs, compris entretien.  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- Filets de protection à trous oblongs, parfaitement tendu et fixés sur l'échafaudage, compris arrimage et toutes fixations  (mise en place suivant 

calcul du contreventement).   

- Mise en place, d’éléments d’échafaudages tubulaires composé de cadres portiques de 2.50 ml de large et de platelage  jointif avec une protection 

étanche, pour permettre l’entrée et la sortie des piétons dans l’immeuble ainsi que le passage  des piétons en toute sécurité.   
- Mise en œuvre d'un second niveau d’échafaudage formant protection bas de pente pour traitement des éléments en toiture Poste identique au 

chapitre Echafaudages tubulaires.   

- Mise en place d'un système de levage de type corde et poulie de service pour approvisionnement et/ou évacuation des  matériaux, comprenant 

le montage, le démontage, l'assistance et les P.V. techniques. Entretien assuré durant la durée du chantier.   
 

Tous accessoires nécessaires à la sécurité en vigueur.  

Affichage des procès-verbaux de réception et mise à la disposition des autres corps d'état.  
Les prix ci-après comprennent l'amenée du matériel, le montage, la location, le démontage, les raccords des points d’ancrages à l’identique des existants et le 

repliement en fin de travaux.  

Location pour la durée globale des travaux TCE.   
 

Localisation: 
En périphérie des façades des bâtiments 

1.2.2.2.1 Pour Bâtiment sur Cour 

 Suivant descriptif ci-avant 

1.2.2.2.2 Pour Bâtiment sur Rue 

 Suivant descriptif ci-avant 
 

1.2.3 PREPARATIONS 

1.2.3.1 Remaniement de câbles en façade 

Remaniement de câble existant comprenant désagrafage et réagrafage après travaux d’isolation thermique par l’extérieur. 
Poste forfaitaire pour les façades. 
Compris purge et dépose des câbles repérés non raccordés. 
Compris fourniture et pose de boite de dérivation avec rallongement des câbles suivant nécessité et textes réglementaires en vigueur. 

 

Localisation:  
En partie courante de toutes les façades. 

 

1.2.3.2 Taillage de haie pour traitement des façades 

Poste forfaitaire concernant la taille de haie ou l'arrachage de végétaux afin de permettre la mise en œuvre de l’échafaudage et le traitement des parois 

verticales.  
 
Compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre.  

 

Localisation:  
Ponctuellement en pied de façade. (Bâtiment sur cour) 
 

1.2.3.3 Protections diverses 

Poste forfaitaire concernant la mise en place de protections par polyane agrafé au droit de divers éléments tel que points lumineux, sols des balcons et des 

terrasses, divers équipements électriques et réseaux apparents. .  
 
Compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre.  

 
 
Localisation: 
Ponctuellement en pied de façade.  
 

1.2.3.4 Protection commerce et accès piétons 
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Mise en place de toutes protections nécessaire pour la protection d’un commerce et de son accès au public pendant toute la durée de travaux. 
 
Cette protection devra permettre le cheminement des piétons et leurs accès aux commerces et immeubles riverains, protégés du chantier et de la circulation 
automobile. 
 
Les dispositions prises devront être validées par le CSPS et le maître d’œuvre. 
Poste forfaitaire, Compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre.  

 
Localisation: 
Accès au magasin, sur Rue.  
 

1.2.3.5 Dépose / repose éclairage de ville 

Poste forfaitaire concernant la dépose et la repose après travaux d’un éclairage de ville.  

- Neutralisation du circuit électrique 

- Fourniture et mise en place d’un boitier de connexion provisoire 

- Dépose et mise en réserve du matériel 

- Repose du luminaire, branchement. 
 
L’entreprise fera son affaire des démarches auprès du concessionnaire et des services administratifs concernés. 
 
Compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre.  
La fourniture et la pose de blocs carrés en PU THD pour fixation au travers de l’I.T.E. sont comptées à l’article 2.5.1 ci-après. 

 
Localisation: 
Angle Est du bâtiment sur rue, sous la dépassée de toiture. 
 

1.2.3.6 Dépose isolation thermique extérieure existante 

Dépose de l’isolation thermique extérieure existante de 5cm d’épaisseur constituée de panneaux de polystyrène revêtus. 

 Compris raclage des résidus de colle, enlèvement des fixations et rebouchage des trous éventuels.  

1.2.3.6.1 Pour Bâtiment sur Cour 

Suivant descriptif ci-avant. 
 
Localisation: 
Au droit des façades du bâtiment sur cour. 

1.2.3.6.2 Pour Bâtiment sur Rue 

Suivant descriptif ci-avant. 
 
Localisation: 
Au droit du pignon du bâtiment sur rue. 

 

1.2.3.7 Lavage à la pompe haute pression et traitement anticryptogamique 

Lavage basse ou haute pression adaptée au support permettant d’éliminer les salissures, les peintures farinantes, pulvérulente ou non adhérentes, compris 
traitement général avec un anti mousse, travaux comprenant :  
 

- Raclage, grattage des mousses, époussetage.   

- Décontamination anticryptogamique des mousses et moisissures à l’aide d'une solution fongicide.   

- Laisser agir et sécher, ne pas rincer.   

- En cas de contamination importante, effectuer un lavage (pression adaptée au support) après le premier traitement et  recommencer l’opération. 

  

- Effectuer un mélange 4 à 5 litres de solution concentrée pour 10 litres d’eau. (Salissures incrustées)   

- Application par pulvérisation ou au rouleau ou éponge ou brosse, en commençant toujours par le bas du panneau à  traiter.   

- Laisser agir 5 à 10 minutes   

- Brosser les salissures incrustées   

- Lavage des fonds à la pompe basse ou haute pression (pression adaptée au support) et/ou brossage, particulièrement au  droit des menuiseries 

avec un nettoyant et dégraissant dilué avec de l’eau (15 à 20 % selon l’état d’encrassement)  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- Suivi d’un parfait séchage pour appliquer par la suite le nouveau revêtement.   
 
Compris toutes protections au droit des ouvertures.  

S’assurer d’un séchage total avant l’application.   

 

Localisation: 
Au droit de toutes les façades. 

1.2.3.7.1 Pour Bâtiment sur Cour 

 Suivant descriptif ci-avant 

1.2.3.7.2 Pour Bâtiment sur Rue 

 Suivant descriptif ci-avant 
 

1.2.3.8 Réfection des joints de calfeutrement 

Réfection de tous les joints de calfeutrement des menuiseries (étanchéité à l’air) comprenant : 

- Dépoussiérage et brossage 

- Arrachage de l’ancien joint  

- Mise en œuvre d’un nouveau joint mastic de 1ère catégorie.  
 

Localisation: 
Toutes menuiseries de toutes les façades doublées  

1.2.3.8.1 Pour Bâtiment sur Cour 

 Suivant descriptif ci-avant 

1.2.3.8.2 Pour Bâtiment sur Rue 

 Suivant descriptif ci-avant 
 
 

1.2.4 TRAVAUX DE MAÇONNERIE 

1.2.4.1 Suppression de barbacanes 

Suppression des barbacanes de la cage d’escaliers compris calfeutrement de l’ouverture au mortier de ciment.  
Pour 2 barbacanes 
  

Localisation: 
Cage d’escalier du Bâtiment sur rue, façade côté Cour 
 

1.2.4.2 Bouchement des ouvertures de ventilation 

Bouchement des ouvertures de ventilation naturelle, comprenant : 
 

- Dépose des grilles de ventilation carré ou ronde selon localisation. 

- Bouchement des ouvertures en façade au mortier de ciment compris coffrage et ferraillage suivant nécessité.  

- Toutes sujétions 
 
Localisation: 
Façade sur jardin du bâtiment sur cour et façade sur rue du bâtiment sur rue. 

 

1.2.4.3 Bouchement de percement de dalle béton 

Bouchement des percements de dalle béton formant passage pour descentes EP, diamètre 100mm, comprenant : 
 

- Après passage du lot Zinguerie Façades pour la dépose des descentes EP, bouchement des ouvertures en façade au mortier de ciment compris 

coffrage et ferraillage suivant nécessité. 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- Toutes sujétions 
 
Localisation: 
Au droit des paliers d’étage de la façade sur cour du bâtiment sur la rue. 

 

1.2.4.4 Réparation d'éclats de béton / remaillage de maçonnerie  

Traitement des poussées de fers sur ouvrages maçonnés en partie courante en recherche, travaux comprenant :  
 

- Après sondage systématique de l’ensemble des fonds par martèlement, brochage et piquage des parties défectueuses, douteuses, ou cloquées,   

- Grattage, dégarnissage complet des armatures oxydées et purge pour élimination du béton carbonaté,   

- Mise à nu des fers à béton et poussées de fers à béton, dérouillage et passivation des aciers par application d'un  passivant inhibiteur de corrosion 

(conforme à la norme NF EN 1504 / AFNOR NF P18-840),   

- Renfoncement des aciers pour permettre un bon enrobage,   

- Réparation et reconstitution des bétons détériorés au mortier de réparation à base de ciment et de résine en dispersion  de faible densité, compris 

couche d'accrochage sur le support existant,  Y compris lissage de finition au mortier de ragréage, reprise d’arêtes et cueillies, goujonnages 
nécessaires, coffrages, protections, et toutes sujétions de réalisation.  

Localisation:  
Réserve forfaitaire : 5 % de la surface de toutes les façades. 
 

1.2.4.5 Reprise des enduits de façade 

Comprenant : 
 

- Dégarnissage des parties soufflées ou mal adhérentes 

-  Reprise au mortier de chaux ou mortier ciment, finition identique à l’existant,  

- Toutes sujétions 
  

Localisation: 
Réserve forfaitaire : 10 % de la surface de toutes les façades. 

 

1.2.4.6 Traitement des fissures 

Traitement linéaire des fissures en partie courante comprenant : 
 

- Le nettoyage des supports 

- Ouverture et grattage de la fissure  

- Purge des parties non adhérentes 

- Dépoussiérage du fond de la fissure et nettoyage des bords de la fissure 

- Mise en place d’un joint souple polyuréthane.  

- Toutes sujétions 
 

Localisation:  
En partie courante de toutes les façades. 
 

1.2.4.7 Resuivi des scellements 

Resuivi des scellements des garde-corps de la façade sur cour et en de la façade sur rue, comprenant : 

- Brossage et piquage des parties non adhérentes,  

- Soudure de complément pour scellement dans la maçonnerie,  

- Mise en œuvre d’un mortier de scellement à retrait compensé.  
 
Poste forfaitaire. 
 

Localisation:  
Bâtiment sur Rue : Garde-corps de la façade sur cour et de la façade sur rue. 
 
 

1.2.5 ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR 
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1.2.5.1 Fourniture et pose de bloc PU THD pour fixations diverses 

Fourniture et pose de blocs carrés en PU THD, collés au mastic colle polyuréthane et fixés mécaniquement par chevillage chimique dans la façade, permettant 

la fixation mécanique d'éléments à forte traction (150 à 600kg) au travers de l’isolation thermique par l’extérieur.   
 
Compris toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre.  
 

Localisation:  
Points lumineux. 
Fixations de descentes EP. 

Liste non limitative : à déterminer par l’entreprise par examen des lieux. 
 

1.2.5.2 Plus-value pour traitement des points singuliers  

Poste forfaitaire pour traitement de l'ensemble des points singuliers par la découpe de l’isolant à l’aide d’une machine à fil chaud.  
Points singuliers tels que :  
 

- Décaissé pour habillage des appuis de baies,  
- Traitement au droit des murets ou garde-corps,  
- Traitement au droit des grilles de ventilation ou sortie de chaudière,  
- Adaptation en sous face de toiture,  
- Suivi des marches d’escaliers,  

- Etc... Cette liste n'étant pas limitative.    
 

Localisation: 

Au droit de toutes les façades, sur les points singuliers   
 

1.2.5.3 Fourniture et pose d’un complément d’isolation thermique ep. 3/4 cm 

Fourniture et pose d’un complément d’isolation thermique en polystyrène expansé de 3/4 cm d’épaisseur. 
Pose collée, l’isolant sera fixé définitivement lors du chevillage de l’ITE de 160mm prévue.  
  
Compris toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre.  
 

Localisation: 
Bâtiment sur rue : pour reprise du relief du support au droit de la façade sur rue entre les fenêtres du R+1 / R+2. 

 

1.2.5.4 Isolation thermique extérieure calée chevillée  

NB : Mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieure à partir du niveau R+1 des 2 bâtiments (RDC du bâtiment sur rue ne comporte que la boutique 
non prévue et le RDC du bâtiment sur cour n’est constitué que de garages). 
 
Fourniture et mise en œuvre d’un système d’isolation thermique extérieur calé et fixé mécaniquement par chevilles dans support maçonné, travaux 
comprenant :  

- Mise en œuvre du profilé rail de départ bas reprenant l’épaisseur de l'isolant, en aluminium laqué, fixé mécaniquement à l’aide de chevilles 
adaptées suivant prescription du fabricant et nature du support, compris un espacement de 3 mm entre chaque profil aluminium et la mise en 
œuvre d'un mouchoir au droit au droit des points sensibles (angle des baies, jonction de rails, jonctions entre profilés etc...)  

- Fourniture et pose en linteaux des baies d'un profilé en PVC avec mouchoir pour protection du système d’isolation thermique, compris façon de 

goutte pendante pour protection contre les eaux de ruissellement.   

- Traitement des angles horizontaux et verticaux par un profilé aluminium pré-entoilé et renfort aux angles des baies par un MOUCHOIR 30 x 30 cm, 

collés sur l’isolant avec le produit de la couche de base en conservant un recouvrement de 10cm minimum.   

- Rattrapage si nécessaire de la planéité du support à l'aide de l'enduit colle.  

- Fourniture et pose des panneaux isolants en polystyrène de dimensions 1200x600mm, d’épaisseur 160 mm, certifié  ACERMI type PSE BLANC TH 
38 BD 160MM, collés en plein par plots ou boudins à l'aide de l'enduit colle mélangé avec 30 % de ciment CEM II/A ou B 32.5 à raison de 3 kg par 

m2. Les angles des menuiseries seront traités en une seule pièce en "L".   

- Mise en œuvre des chevilles adaptée à l'épaisseur des isolants et à la nature du support, à raison de 8 par m2 minimum à fleur de l’isolant en 
respectant le plan de chevillage de l’ATE. En cas de renforcement de la résistance à la dépression au vent, augmenter le nombre de chevilles jusqu’à 

12 par m2 au maximum.   

- Ponçage soigné de l’isolant et rebouchage des éventuelles têtes de cheville trop enfoncées avec le produit de la couche de base.   

- Traitement des vides d'isolant supérieur à 1 cm par lamelles de polystyrène expansé. Traitement des vides d'isolant inférieur à 1 cm à la mousse 

polyuréthane.  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- Mise en place d’un profilé haut d’arrêt d’isolation thermique extérieur formant couvertine en aluminium laqué  reprenant l’épaisseur du complexe 

d’isolation thermique, plus particulièrement au droit des pignons sans dépassée de toit.   
 
Nota 01: des essais de chevilles (test d’arrachage) devront être réalisés avant le démarrage des travaux par l’entreprise et le fournisseur pour déterminer le 

type de cheville en fonction du support.   
 
Nota 02 : pose d'une protection permettant d'éviter la pénétration d'eau dans le plan de collage au droit de la dernière rangée de plaques d'isolants posées 

pendant la durée des travaux.   
 

Tous détails et sujétions de réalisation suivant normes en vigueur et prescriptions du fabricant.   

L'entrepreneur devra respecter les points décrits dans l'ensemble des documents du Groupe Spécialisé n°7 en tenant compte des dernières mises à jour.   

1.2.5.4.1 Isolant en polystyrène, épaisseur 160mm - Bâtiment sur Cour  

R = 4.21 m2K/W   
 

Localisation: 
Bâtiment sur Cour : toutes façades prévues isolées. 

1.2.5.4.2 Isolant en polystyrène, épaisseur 160mm - Bâtiment sur Rue  

R = 4.21 m2K/W   
 

Localisation: 
Bâtiment sur Rue : toutes façades prévues isolées sauf au droit de la cage d’escalier 

1.2.5.4.3 Isolant en polystyrène, épaisseur 50mm 

R = 1.31 m2K/W   
 

Localisation: 

Bâtiment sur Rue : Au droit des parois de la cage d’escaliers (afin de conserver un maximum de passage libre). 
 

1.2.5.5 Bandes de recoupement 

Fourniture et pose de bande isolante de 200mm de hauteur en laine de roche pré-enduite de chez KNAUF PLB ou équivalent.  

Utilisée comme protection incendie filante dans les systèmes d’isolation thermique des murs par l’extérieur (ITE) recevant un enduit.  
Mise en œuvre par collage en plein et fixation mécanique traversante à l’aide d’au moins 3 chevilles à rosace de diamètre minimum 60 mm tous les 1200mm.

  
Les bandes sont posées bout à bout, parfaitement jointives. 

Les chevilles doivent être posées dans la bande ; la pose de chevilles entre deux bandes n’est pas admise. 
 

Epaisseur : 160mm  

Réaction au feu : Euroclasse A1.  

Conductivité thermique certifiée : 0,040 W/ (m.K)  
 
Compris mise en Œuvre d’une armature complémentaire sur l’ensemble de la longueur de la bande de recoupement, l’ensemble posé conformément à la 

réglementation selon l’IT n° 249.  
 

Localisation: 
Pose en bande filante en périphérie de tous les niveaux, sur toutes les façades à isoler. 

1.2.5.5.1 Pour Bâtiment sur Cour 

Suivant descriptif ci-avant 

1.2.5.5.2 Pour Bâtiment sur Rue 

Suivant descriptif ci-avant 
 

1.2.5.6 Isolation thermique des embrasures fixation calée chevillée - Isolant en polystyrène, épaisseur 30 à 40mm 
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Fourniture et pose de panneaux d’isolants en polystyrène expansé d’épaisseur 3 à 4cm pour isolation des embrasures des baies jusqu’au cadre de la fenêtre 

au nu intérieur de la façade. Isolant certifié ACERMI collé en plein par colle spéciale sur support béton.   
 

Compris dans ce poste :   

- La mise en œuvre dans la maçonnerie d'un profilé latéral de départ fixé mécaniquement,   

- La mise en œuvre d'un joint de raccordement entre le profilé et la menuiserie extérieure à l’aide d'un joint à expansion,   

- La mise en œuvre des chevilles adéquate de type chevilles à frapper à effet télescopique avec une profondeur d’ancrage  de 40 mm à raison de 8 
par m2 minimum à fleur de l’isolant en respectant le plan de chevillage de l’ATE.  

- Les coupes, découpes et toutes sujétions de pose et de mise en œuvre   
 
Profondeur des embrasures :  

- Bâtiment sur cour : 20 cm.  

- Bâtiment sur rue: 40 cm.  
 

Localisation: 
Au droit de toutes les fenêtres et portes fenêtres. 

1.2.5.6.1 Pour Bâtiment sur Cour 

Suivant descriptif ci-avant. 

1.2.5.6.2 Pour Bâtiment sur Rue 

 Suivant descriptif ci-avant. 
 
 

1.2.5.7 Finition revêtement plastique épais aspect taloché 

Mise en œuvre d’un revêtement plastique épais aux résines siloxanes en dispersion aqueuse en finition talochée, selon les prescriptions du fabricant 
comprenant : 

   

- Application d’une sous couche totalement couvrante, enduit de dispersion sans ciment contenant des charges calibrées, à raison de 3,5 à 7kg/m2 

selon état du support,   

- Y maroufler l'armature en fibre de verre, le recouvrement aux joints sera de 10cm minimum.   

- Application à la lisseuse inox ou PVC du revêtement de finition, enduit à base de résine siloxanes en phase aqueuse contenant des granulats de 

marbre naturel, à raison de 2.4kg/m2 minimum. La structure finale sera donnée en talochant  le produit à l’aide d’une lisseuse plastique ou inox. 

- Toutes sujétions de réalisations, rechampissages, nettoyage après coup.    
  

Coloris au choix du Maître d’Ouvrage dans la gamme de fabrication selon nuancier en respectant une valeur de luminosité 30 % minimum.   
 
Classification :  

- Famille II - Classe 3.  

- G3 E5 S3-4 V2 W3 A0 C0  
 

Localisation:  
Au droit de toutes les zones isolées.  

1.2.5.7.1 Pour Bâtiment sur Cour 

 Suivant descriptif ci-avant 

1.2.5.7.2 Pour Bâtiment sur Rue 

 Suivant descriptif ci-avant 
 

1.2.5.8 Traitement des appuis de baies 

Fourniture et pose de bavettes en aluminium laqué formant goutte d’eau, y compris mastic colle, abouts, pièces spéciales et d’angle si nécessaire.  
Bourrage d’isolant sur le support des tablettes, afin d’éviter tout pont thermique.  
 

Localisation:  
Appuis de fenêtres, sur toutes façades isolées.  
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1.2.5.8.1 Pour Bâtiment sur Cour 

 Suivant descriptif ci-avant 

1.2.5.8.2 Pour Bâtiment sur Rue 

 Suivant descriptif ci-avant 
 
 
 

1.2.6 TRAITEMENT DES PAROIS NON ISOLEES EN RAVALEMENT STANDARD   

1.2.6.1 Application d’un hydrofuge  

Application d’un produit d’imprégnation spécifique pour revêtement pierre, après travaux préparatoires adéquats.  
 
Avant l'application de toute couche, la surface qui la reçoit sera débarrassée des souillures, poussières, taches de graisse, etc... ainsi que des graffiti divers.  
La surface à traiter devra être parfaitement sèche. 
 
L'hydrofuge doit être appliqué uniformément à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur manuel ou électrique, jusqu'à saturation du support.  
Une ou deux application suivant la porosité du support et les prescriptions du fabriquant. 
 

Localisation:  
Au droit du revêtement pierre du RDC de la façade sur rue. 
 

1.2.6.2 Application d’une peinture organo-minéral de classe D3  

Système de peinture mate minérale semi-épaisse à base de liants siloxane en phase aqueuse de classe D3, comprenant :  
 

- Application à la brosse ou au rouleau à poils longs selon la structure du support, d’une couche d’impression adéquate, à raison de 0.20 à 0.60l/m2. 

  

- Traitement des fissures éventuelles.   

- Application à la brosse ou au rouleau à poils longs, de deux couches de finition, dilué de 5 à 10% d'eau pour la première  couche et au maximum 

de 5% pour la seconde. Rendement approximatif de 0.4l/m2 pour les deux couches.   

- Nettoyage après coup et toutes sujétions.     
 
Coloris aux choix du maître d'ouvrage dans la gamme de fabrication. 
 

Classification :  

- Famille I - Classe 10c.  

- Classe : D3.   
 

Localisation:  

Au droit des fonds de façades non isolés (hauteur du RDC sans revêtement pierre). 
Murs extérieurs de la cage d’escaliers du bâtiment sur rue. 

1.2.6.2.1 Pour Bâtiment sur Cour 

 Suivant descriptif ci-avant. 

1.2.6.2.2 Pour Bâtiment sur Rue 

 Suivant descriptif ci-avant. 
 

1.2.6.3 Application d’une peinture organo-minéral de classe D2  

Système de peinture mate minérale à base de liants siloxane en phase aqueuse de classe D2, comprenant :  
 

- Application à la brosse ou au rouleau à poils longs selon la structure du support, d’une couche d’impression adéquate, à raison de 0.20 à 0.60l/m2. 

  

- Traitement des fissures éventuelles.  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- Application à la brosse ou au rouleau à poils longs, de deux couches de finition, dilué de 5 à 10% d'eau pour la première  couche et au maximum 

de 5% pour la seconde. Rendement approximatif de 0.4l/m2 pour les deux couches.   

- Nettoyage après coup et toutes sujétions.     
 
Coloris aux choix du maître d'ouvrage dans la gamme de fabrication. 
 

Classification :  

- Famille I - Classe 10c.  

- Classe : D2.   
 
 
Localisation: 
Murs internes de la cage d’escaliers du bâtiment sur rue (garde-corps, limons, poteaux, etc...). 
Sous face des volées d’escaliers. 
Nez de dalle des balcons et sous faces des balcons au droit de la façade sur Rue.  
Cheminée au droit de la façade sur cour du bâtiment sur Rue. 
Souches en toiture. 

1.2.6.3.1 Pour Bâtiment sur Cour 

 Suivant descriptif ci-avant. 

1.2.6.3.2 Pour Bâtiment sur Rue 

 Suivant descriptif ci-avant. 
 

1.2.6.4 Application d’une peinture laque sur boiseries  

Peinture satinée microporeuse en phase solvant, travaux comprenant :   
 

- Lavage, ponçage, grattage et élimination des parties écaillées et de faible adhérence,   

- Lessiver, rincer puis laisser sécher (ou dégraissage au solvant).   

- Application d’une couche d’impression adéquate, dilué au maximum à 5% de W.S.   

- Application de deux couches de peinture de finition à raison de 0.10 à 0.13l/m2 et par couche.   

- Réchampis, échafaudages, nettoyage après coup et toutes sujétions.   
 

Coloris au choix du Maître d’Ouvrage dans la gamme de fabrication.   
 

Localisation: 
Bandeaux de rives de toiture. 
Porte en RDC du bâtiment sur cour. 

1.2.6.4.1 Pour Bâtiment sur Cour 

 Suivant descriptif ci-avant. 
 

1.2.6.4.2 Pour Bâtiment sur Rue 

 Suivant descriptif ci-avant. 
 

1.2.6.5 Application de vernis sur boiseries  

Vernis microporeux en phase solvant, travaux comprenant :   
 

- Lavage, ponçage, grattage et élimination des parties écaillées et de faible adhérence,   

- Lessiver, rincer puis laisser sécher (ou dégraissage au solvant).   

- Application de deux couches de vernis haute résistance.   

- Réchampis, échafaudages, nettoyage après coup et toutes sujétions.   
 

Teinte au choix du Maître d’Ouvrage dans la gamme de fabrication.  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Localisation: 
Au droit des sous faces de toitures des 2 bâtiments. 

1.2.6.5.1 Pour Bâtiment sur Cour 

 Suivant descriptif ci-avant. 

1.2.6.5.2 Pour Bâtiment sur Rue 

 Suivant descriptif ci-avant. 
 

1.2.6.6 Application d’une peinture laque sur ouvrages métalliques  

Système de laque antirouille à base de résine alkyde uréthanne en phase solvant sur un primaire époxy en phase solvant comprenant : 

   

- Dépolissage au papier abrasif. 

- Élimination de la rouille par brossage, grattage (ST 3) ou mécanisé (degré de soins SA 2,5). 

- Piquage des zones corrodées. 

- Dépoussiérage et vérification de l’adhérence de la peinture (test du quadrillage) en particulier sur les arêtes. 

- Lessiver (lessivage pour repeindre) puis rinçage. 

- Application à la brosse ou au rouleau anti-goutte polyester 5-8 mm, d’une couche d’impression adéquate, à raison de 0.08 à 0.10l/m2. 

- Application à la brosse ou au rouleau en finition de 2 couches à raison de 0.10 à 0.12 l/m2. 

- Réchampis, nettoyage après coups et toutes sujétions. 
 
Coloris au choix du maître d’ouvrage dans la gamme de fabrication. 

 Mode de métré : au m2 vides pour pleins.   
 

Localisation: 

Bâtiment sur Rue : garde-corps de la montée d’escalier, portes du passage cocher, grilles sur fenêtres en RDC.   
 

1.2.6.7 Nettoyage des ouvrages aluminiums ou PVC  

Nettoyage des ouvrages aluminiums ou PVC à l’aide d’un nettoyant universel,  
Compris lessivage des supports avant application :  
 

Localisation: 
Garde-corps des balcons de la façade sur rue. 
Fenêtres et portes fenêtres. 
Volets roulants. 
Châssis de la cage d’escaliers  

1.2.6.7.1 Pour Bâtiment sur Cour 

 Suivant descriptif ci-avant. 
 
 

1.2.6.7.2 Pour Bâtiment sur Rue 

 Suivant descriptif ci-avant. 
 

1.2.7 TRAVAUX DIVERS   

1.2.7.1 Profilé goutte d'eau en aluminium laqué 

Fourniture et pose chevillée et vissée de profilés aluminium laqué avec fond de joint, formant goutte pendante. 
 

Compris joint au mastic élastomère 1ère catégorie.  
Compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant.  
 
Coloris au choix du Maître d’Ouvrage dans la gamme de fabrication.  
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Localisation: 
Au droit des nez de dalle des balcons.  

 

1.2.7.2 Resuivi des sous faces de toiture et des bandeaux bois 

Resuivi des sous face de toiture et des bandeaux bois compris dépose et remplacement des parties défectueuses par des bois en sapin du nord.  
 

Localisation: 
Sous faces des dépassées de toiture 

1.2.7.2.1 Pour Bâtiment sur Cour 

 Suivant descriptif ci-avant 

1.2.7.2.2 Pour Bâtiment sur Rue 

 Suivant descriptif ci-avant 
 

1.2.7.3 Cloison de doublage en plaques de plâtre 

Fourniture et mise en œuvre de doublage du type Placostil des établissements PLACO ou techniquement équivalent, travaux comprenant : 
 

- Une ossature métallique constituée de rails et montants double en acier galvanisé, épaisseur 6/10ème, de type 90 espacement maximum tous les 
90cm avec un entraxe maximum entre suspente ou appuis de 2.60m. Fixation par clous spéciaux et pisto-scellement. 

- Des panneaux isolants semi rigide de laine de verre avec pare-vapeur en papier kraft, épaisseur 100mm, compris bandes adhésives de jonction 
entre les plaques d'isolant suivant les prescriptions du fabricant. 

- De deux plaques de plâtre cartonnée d'épaisseur 13mm de type PLACOPLATRE BA 13 des établissements PLACO ou techniquement équivalent. 
Fixation mécanique sur les montants et rails métalliques de l'ossature par vis autotaraudeuse. 

- Bande armée à tous les angles saillants. 

- Traitement des joints des plaques par la mise en œuvre d'un enduit de collage, pose de calicots, enduit de finition, ponçage, enduit de lissage. 

- Compris raccords sol et plafond, raccord ébrasement fenêtre, découpes, coupes, chutes et évacuations des déchets. 

- Mise en œuvre conforme au DTU et aux indications de pose du fabricant, y compris visserie et toutes façons d'accessoires comme le serrage, les 
coupes, les chaînes d'angle, les liaisons. 

 
Toutes sujétions complémentaires nécessaires pour livrer des doublages entièrement terminés prêts à être mises en peinture. 

 
Localisation: 
Combles sur logement 1T3E, Bâtiment sur Cour, selon plans 
 

1.2.7.4 Coffrage bois isolé - Dimensions 20 x 20 cm / 3 faces 

Fourniture et pose d’un habillage de goulotte électrique, comprenant 3 faces en panneaux de mélèze de 20 mm, fixation par vis, sur ossature en mélèze, 
compris tablettage contre murs et réalisation d'un joint acrylique entre le bois et la maçonnerie. Le caisson sera fixé par visserie sur l’ossature bois et pourra 
être démontable afin d’accéder aux goulottes électriques. 
Y compris incorporation d’un isolant en laine minéral de type laine de roche afin d’assurer la continuité de l’isolation thermique extérieure. 
 
Y compris tous détails et suggestions de mise en œuvre. 

Localisation : 
Bâtiment sur Rue : au droit des goulottes électriques sur zone prévue isolée de la façade sur cour. 
 
 

1.2.7.5 Traitement et protection de joint de dilatation 

Mise en œuvre d'un joint de rupture ou dilatation entre les différents bâtiments comprenant : 

 
- Arrachage et évacuation du joint existant (couvre-joint + joint + fond de joint) 

- Nettoyage des supports, avec reprises éventuelles de maçonnerie aux niveaux des deux lèvres de joint à l’aide de LANKOREP 730, 

- Fourniture et pose d’un fond de joint en mousse polyéthyrène à cellules fermées, 

- Mise en œuvre d’un mastic souple polyuréthane type SIKAFLEX PRO 2HP de chez SIKA ou équivalent, 

- Fourniture et mise en œuvre d'un couvre joint en aluminium laqué en façade sur joints de dilatation plat ou en angle, y compris fixations et toutes 
sujétions de pose. Coloris au choix du maître d'ouvrage dans la gamme de fabrication. 

 



 

 

 
 

 

 

Dossier n° : 16DI029 

Date 1ere diffusion : 03/07/17                     

Indice : 2                     

C. C. T. P. 

 

Résidence « LA FOUILLOUSE » 

66, rue de la Libération 

42480 LA FOUILLOUSE 

Lot n°02 - FACADES   

 

 

25/01/2018                ILTEC – 4 place de Bourgogne – 42406 Saint Chamond Cedex                Page : 24 

Y compris sujétions de mise en oeuvre. 

 
Localisation:  
Au droit de la liaison avec le bâtiment mitoyen. 
 
 

1.2.8 REMPLACEMENT DE L’ISOLATION THERMIQUE – PASSAGE COCHER   

1.2.8.1 Dépose de l’isolation thermique existante  

Dépose et évacuation de la protection thermique existante de type panneaux composites comprenant :  
 

- Enlèvement de l’ossature métallique porteuse de type rail et cornière périphérique. 

- Préparation des supports pour la pose de la nouvelle isolation, compris raclage des résidus, protection des équipements présents, etc... 
 
Compris toutes sujétions pour livrer le support apte à recevoir la nouvelle isolation. 
 

Localisation : 
Bâtiment sur Rue : En sous face du passage cocher menant à la cour intérieure. 

 

1.2.8.2 Isolation en panneaux composites 

Fourniture et pose de panneaux composites en laine de bois constitués d’une âme en laine de roche de 125mm d’épaisseur totale.  
Fixation mécanique par chevilles dans dalle maçonnée.  
R = 3.25m2.K/W.  
 
Prescription particulière :  
L’épaisseur des panneaux sera éventuellement adaptée au droit de certains éléments (réseaux, porte du passage cocher, etc...).  
 

Localisation : 
En sous face du passage cocher menant à la cour intérieure. 

 

 

1.2.9 ZINGUERIE FAÇADES  

1.2.9.1 Dépose des descentes d’eaux pluviales PVC 

Dépose des descentes EP PVC existantes comprenant retrait des fixations par collier à brides, dépose des coudes et tous éléments singuliers associés, tuyaux, 
coudes, dauphins, etc …  
Débranchement des regards et toutes sujétions de dépose.  
Mise en oeuvre de jets de volée provisoires durant l'intervention des autres corps d'état, composés de jeu de coude et de traînasse de dévoiement faiblement 
fixées et/ou arrimées. 
 

Localisation: 

Bâtiments sur rue et sur cour : Descentes EP existantes. 
 

1.2.9.2 Descentes EP Zinc 

Fourniture et pose de nouvelles descentes d’eaux pluviales en zinc n°14, Ø100 mm, comprenant tous accessoires tels que coudes, jambons, etc...  
Compris colliers à bride avec pattes à vis de 50mm de longueur, fixation contre la façade. 
 
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant, avis technique, compris tous collages, façons, coupes, chutes, ajustages en longueur, raccordement sur les 
naissances en partie haute, en attente en pied de chute, avec joint d’étanchéité́, tous détails d’exécution et essais d’étanchéité́.  
 
NB : La naissance EP passant dans la cage d’escalier côté cour du bâtiment sur rue sera ramenée au droit du conduit de cheminé existant afin de pouvoir 
réaliser l’isolation thermique extérieure. 
 

Localisation: 
Bâtiments sur rue et sur cour : Descentes EP existantes. 
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1.2.9.3 Dauphins fonte 

Fourniture et pose de dauphin en fonte en partie basse pour protection des descentes contre les chocs.  
Compris ajustage sur descente EP et sur éléments d’évacuation.  

1.2.9.3.1  Dauphins 1 ml ht 

Localisation: 
Bâtiment sur cour : descentes EP Façade Sud. 

1.2.9.3.2 Dauphins 2 ml ht 

Localisation: 
Toutes autres descentes EP hors descentes avec dauphins 1 ml. 

 
 
 
 
 
 
Fait à :     Le :  
 

L'entrepreneur  
 

Cachet et signature   
 


